
"Das ""Datenblatt"" wird herausgegeben vom ""ErP Aktiv Tool"", der 
Hitachi Ecodesign Anwendung gemäß Anhang IV der europäischen Verordnung (EU) Nr. 626/2011 vom 4. Mai
2011 zusätzlich zu der Richtlinie 2010/30/EU für Kennzeichnungen von Klimaanlagen."
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Hersteller

Modell Außengerät RAC-VJ25WHAE

Modell(e) Inneneinheit RAK-VJ25RHAE

2 3   

Schallleistungspegel
Inneneinheit (1) [dB]

Schallleistungspegel
Außeneinheit (1) [dB]

Kältemittel GWP (2)

54 60 R32 675
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Energieeffizienzklasse
(3) [Kühlbetrieb]

SEER (3) Energieverbrauch Q ce
(3) [kWh/Jahr]

Pdesign [kW]

A+++ 8,5 103 2,5

 8 9   

Klimazone Energieeffizienzklasse
(3) [Heizbetrieb]

SCOP (3) Energieverbrauch
Q ce (3) [kWh/Jahr]

Pdesign [kW] deklarierte
Heizleistung [kW]

Zusatzheizung
[kW]

Durchschnitt A++ 4,9 706 2,5 2,0 0,5

"(1) Der Schallleistungspegel versteht sich als A-bewerterter Schallleistungspegel dBA gemessen unter Standardkonditionen. Voraussetzungen ist der ""Kühlbetrieb"" in
Übereinstimmung der EN12102. 

(2) Kältemittelleckagen tragen zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial (GWP) würde weniger zur globalen Erwärmung beitragen als Kältemittel
mit höheren GWP, sollte eine Leckage im System vorliegen.Dieses Gerät enthält Kältemittel mit GWP gleich [R410A = 2088 oder R32 = 675]. Dies bedeutet, dass wenn 1 kg
Kältemittel in die Atmosphäre austritt, wären die Auswirkungen auf das Treibhauspotenzial [R410A = 2088 oder R32 = 675] mal höher als 1 kg CO2 über einen Zeitraum von
100 Jahren. Vermeiden Sie jegliche Arbeiten am Kältekreislauf und nehmen Sie stattdessen Kontakt mit einem Fachmann auf. 

(3) Daten in Übereinstimmung der EN 14825."
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